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Copyright (c) 2001, Acer Communications & Multimedia Inc. (Acer CM). Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta
publicacion se podra reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en sistema de recuperacion alguno ni traducir a ningun
idioma o lenguaje informatico de ninguna forma o mediante ninglin medio, ya sea electrénico, mecanico, magnético, éptico,
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Renuncia

Acer CM no ofrece garantia alguna con respecto a este material, incluido, pero sin limitarse a, garantias implicitas de comercia-
lizacion o adecuacién para un fin concreto. Acer CM no se responsabiliza de ningun error que pueda aparecer en este docu-
mento. Acer CM no se compromete a actualizar la informacién contenida en este documento.

Cuidado de la camara

No utilice la cdmara fuera de los siguientes intervalos ambientales: temperatura de 0° a 40° C; humedad relativa: 45% ~ 85%.
No utilice ni guarde la cdmara en los siguientes ambientes:

Lugares expuestos a la luz solar directa.

Lugares expuestos a una fuerte humedad o al polvo.

Cerca de fuentes de aire acondicionado, radiadores eléctricos u otras fuentes de calor.

Dentro de un vehiculo cerrado expuesto al sol.

Evite las superficies inestables.

En caso de verter liquidos sobre la cdmara, limpiela con un pafo seco lo antes posible.

El salitre del agua de mar puede causar dafos graves en la cdmara.

No utilice disolventes organicos, como alcohol, etc., para limpiar la camara.

Si el objetivo o el visor estan sucios, utilice el cepillo del objetivo o un pafo suave para limpiarlos. No togque el objetivo con los dedos.
Para evitar descargas eléctricas, no desmonte ni intente reparar la cdmara usted mismo.

El agua puede causar fuego o un cortocircuito. Por lo tanto, guarde la cdmara en un lugar seco.

No utilice la cdmara en el exterior si llueve o nieva.

No utilice la cdmara dentro del agua.

En caso de que caiga agua o alguna sustancia extrana dentro de la cdmara, apaguela de inmediato y desconecte las pilas y el transfor-
mador. Retire el agua o sustancia extrafia y envie la cdmara al centro de mantenimiento.

Transfiera los datos de las imagenes al ordenador lo antes posible para evitar perderlos.



Introduccion a Acer Digital Camera 300

Acer Digital Camera 300 dispone de las siguientes funciones:

¢ Tamafio pequeio para un facil transporte y conveniencia de uso

e Alta resolucién: 640 x 480 pixeles en modo camara digital; seleccion de 640 x 480,
352 x 288, 320 x 240 6 176 x 144 pixeles en modo cdmara para PC

* Representacion en color verdadero de 24 bits para una alta fidelidad de imagen

¢ 8 MB de memoria para almacenar hasta 95 ~128 imagenes en modo camara digital

¢ Luz de flash de seleccion de modo

¢ Temporizador incorporado

¢ Foco fijo: 8 pulgadas (0,2 m) para modo macro y 2 pies (0,6 m) para infinito desde
camara para modo normal

¢ Obturador electrénico

¢ Pantalla LCD facil de leer para manejo de la cdmara y la imagen

¢ Interfaz USB para una conexién sencilla y rapida a PC

e Sistema de apagado automatico

¢ 3 modos de funcionamiento:
Modo camara digital para la toma de fotografias
Modo camara PC para utilizar la cdmara como dispositivo de captura de imagenes
para PC
Modo camara de video para la captura de video clips de imagenes en movimiento
con un PC
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Recorrido por la cdmara

Parte frontal
Obturador

Luz del flash —

Indicador de temporizador
activado

Parte posterior

Indicador de macro

Visor
Objetivo

Interruptor de macro

Conector USB

Pantalla de estado

Indicador de ocupado

Botdén de encendido

Boton de modo

Boton de seleccion

Cinta de sujecion
para el cuello

Cubierta del compar-
timento de pilas

&
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Pantalla de estado
Contador de fotografias

Eliminar todas las ima- Modo flash automatico
genes de la memoria REWNN Al activado

Eliminar la % St Flash apagado
O

Ultima imagen

vzar &
Modo temporizador J—

activado ‘
Estado de las pilas




Preparar la cdmara para su uso

Instalar las pilas y colocar la cinta para el cuello

E Abra la cubierta del compartimento de pilas e inserte dos pilas alcalinas AAA.
Tenga en cuenta la polaridad al insertar las pilas.

P2l Consulte la siguiente ilustracion para colocar la cinta para el cuello.

O (2]
[

PEN Ya esta listo para utilizar la camara.




Instalar el software de la cdmara digital
..Inserte el CD-ROM de software de la cdmara en la unidad de CD-ROM. El menu de

instalacion de software mostrado a continuaciéon, aparecera en la pantalla del ordena-

dor.

Haga clic en este elemento para instalar 53 Welome o
el software de la cdmara digital

Haga clic en este elemento para instalar
Presto! Mr.Photo Gold
Haga clic en este elemento para instalar
Presto! Image Folio
Haga clic en este elemento para instalar i Photo BomE
Presto! VideoWorks -

. . ImageFolio
Haga clic en este elemento para abrir o0
el Manual del usuario electrénico GRS
Haga clic en este elemento para instalar Net-
Meeting NetMeeting

Haga clic en este elemento para instalar Acro———— | Acrebat Reader
bat Reader [Exit |

Digital Camera 300 Driver

User Guide

Nota: Si el menu de instalacion de software no aparece, abra el Explorador de

Windows y haga doble clic en el icono “Autorun.exe” del directorio de CD-ROM.
n Haga clic en Digital Camera 300 Driver (controlador Digital Camera 300) para insta-

lar el software de la cdmara digital. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla
para continuar.

n Una vez instalado el software de la cdmara digital, puede volver al menu de instalacién
de software y hacer clic en otros elementos para instalar otros programas de software

incluidos en el paquete.
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Utilizar la camara

Acer Digital Camera 300 proporciona 3 modos de funcionamiento distintos: cdmara
digital, cdmara PCy cdmara de video. Con estos modos, no sélo puede utilizar Digital

Camera 300 para tomar fotografias, sino también para capturar y mostrar imagenes de
varias formas.

Modo camara digital

En este modo, puede tomar fotografias, visualizarlas y descargarlas de la cdmara para
guardarlas como archivos.

Tomar fotografias

I Pulse el boton de encendido de la cémara. La cdmara emitira un pitido y accedera el
modo cadmara. El estado de la cdmara aparecera en la pantalla de estado.

POWER NMODE

A

A\ : esteicono indica que la luz de flash est4d en modo automatico. Puede desacti-
varlo. Consulte “Encender/Apagar la luz del flash” en la pagina 13.

8 : el contador que indica el nUmero de fotografias tomadas. Puede seleccionar

otro modo de ver la pantalla del contador. Consulte “Ver el contador de
fotografias” en la pagina 16.

p-oe




b4} ; indica el estado de las pilas. Segun se vayan agotando las pilas, este icono se ira
vaciando gradualmente.

P2 Mire a través del visor para determinar el objeto que se va a fotografiar.
Asegurese de que el objeto aparece en el centro del visor.

Asegurese de que el objeto aparece
en el centro del visor.

Pulse el obturador. Se tomara una imagen y el indicador de ocupado se encendera para
indicar que la cdmara esta guardando la imagen en memoria.
nCuando el indicador se apague, significara que la cdmara esta preparada para
tomar la siguiente fotografia. La memoria de la cdmara permite tomar un maximo
de 95 ~ 128 fotografias.

Nota: No pulse el botén de encendido cuando el indicador de ocupado esté
encendido.
Una vez pulsado el obturador, no mueva la cdmara hasta que el indicador de
ocupado se apague. De este modo, evitara que las imagenes sean borrosas.

Para no agotar las pilas, si la cdmara esta encendida y no se utiliza durante

2 minutos, se apagara automaticamente.
Apagar la camara
Mantenga pulsado el botén de encendido de la cdmara. La camara emitird un pitido
y se apagara.

P -2~




Gestionar fotografias en la cdmara

Eliminar la ultima fotografia realizada
K Pulse el botén de modo 4 veces. El icono [ se encendera en la pantalla de estado.

POWER MODE

SELECT & ;I:SI:— g A

Mantenga pulsado el obturador un sélo segundo. La ultima fotografia realizada
se eliminara.

Eliminar todas las fotografias
..Pulse el botén de modo 5 veces. El icono ) se encenderd en la pantalla de estado.

POWER MODE

4

A

SELECT & '@ g kb
<
Mo

P2 Mantenga pulsado el obturador un s6lo segundo. Todas las fotografias almacenadas
en la memoria de la cdmara se eliminaran.




Descargar fotografias de la camara

ERrulse el boton de encendido de la camara.

nConsulte la ilustracion siguiente para conectar la camara al PC con el cable USB.
Cuando esté conectada, el niumero de imagenes en la memoria de la cdmara aparecera
en la pantalla de estado.

! c5

ﬂ Encienda el equipo. Haga clic en el botén Inicio de la barra de tareas de Windows y
seleccione Programas > Acer DC 300 > DC300 Digital Camera. O bien, haga clic con

el botén derecho del ratén en el icono de la barra de tareas de Windows y selec-

cione “Digital Camera” (Camara digital) en el submenu.

Digital Camera

Video Camera
Exik

=
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La ventana de vista preliminar aparecera en la pantalla del ordenador y comenzara a
crear miniaturas de las fotografias almacenadas en la cdmara.

nSi hay mas de 20 fotografias en la cdmara, las miniaturas de imagen apareceran en
varias paginas. Haga clic en la ficha de la parte superior de cada pagina para alternar
entre paginas.
Seleccione la miniatura de la fotografia que desea descargar. Puede:

¢ Hacer clic en las miniaturas para seleccionar una fotografia por separado.
Hacer clic en la miniatura otra vez para anular la seleccién de la misma. %
¢ Hacer clic en el botén Select All (Seleccionar todo) para seleccionar todas las
fotografias de una pagina.
¢ Hacer clic en el botén Unselect (Anular seleccion) para cancelar la seleccién \‘
M

de las fotografias.




n Hacer clic en Guardar. Aparecera un cuadro de didlogo Guardar como. Especifique
el nombre de archivo y la ubicacién y haga clic en Guardar. Si ha seleccionado varias
fotografias, se le solicitara que introduzca un prefijo para el nombre de archivo de
las fotografias. Los archivos de imagen tendran el nombre con el formato (prefijo)001,
(prefijo)002.... Por ejemplo, si ha introducido “Misfot” como prefijo, las imagenes se
guardardan en la cdmara con los nombres “Misfot001”, “Misfot002"...

Eliminar fotografias de la cAmara en la ventana de vista preliminar

E seleccione las fotografias que desea eliminar en la ventana de vista preliminar.
nHaga clic en el botén Delete (Eliminar). Las fotografias se eliminaran de la camara.

P&




Utilizar el explorador de imagenes

Haga clic en el botén Browser (Explorador) en la ventana de vista preliminar.
Aparecerd la ventana Image Browser (Explorador de imagenes) que se muestra
a continuacion. Puede utilizar esta ventana para explorar las fotografias de la cdmara.

=1E|
«|»[a/a]

|Imagé§ :'2'2x23 nzz )

En la ventana Image Browser (Explorador de imagenes) puede:
Hacer clic en el boton & para ir a la fotografia anterior.

Hacer clic en el botén =+ paraira la siguiente fotografia.
Hacer clic en el botén para acercar la fotografia.

Hacer clic en el boton g para alejar la fotografia.

p- &€




Opciones

Utilizar la luz del flash

La cdmara esta provista de una luz de flash. Se recomienda utilizar el flash dentro
del siguiente intervalo de funcionamiento, como se muestra a continuacién.

Maximum Best working range
o=
9.84ft. (3m) 5.91ft. (1.8m) 2.63ft. (0.8m)

Encender/Apagar la luz del flash

K Pulse el botén de modo. Aparecera el icono %) y A seencendera en la pantalla
de estado.

POWER MODE

T

SELECT & ch’
vza

TR
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Pulse el botdn de seleccion para elegir una de las siguientes opciones. La opciéon
seleccionada se encendera.

A Luz de flash automatica % Luz del flash apagada

BEJ Ya puede tomar fotografias.

Nota: Sila funcién de macro esta activada, la luz del flash se desactivara.
La luz del flash tarda aproximadamente 11 segundos en volver a cargarse para
la siguiente instantanea. Mientras se carga, el indicador de flash parpadea.
Cuando el indicador de flash se apaga, la carga esta completa.

p-&-@




Utilizar la funcién de macro

Si necesita fotografiar objetos desde poca distancia (entre 8 pulgadas y 2 pies; 20 cmy
60 cm, aproximadamente), active la funcién de macro antes de tomar la fotografia.

Macro Off Macro On

2ft. (0.6m) 8 in. (0.2m)

Para activar esta funcion, deslice el interruptor de macro a la posicién & ‘funcion
macro activada' Se encenderd el indicador de macro.

e

Deslice el interruptor a
la posicion ¥y

“USN’“I‘:'“)/
o— @ —
N

POWER
.

2
b ¢

Nota: Si la funcion de macro esta activada, la luz del flash se desactivara.

Para desactivar la funciéon de macro, deslice el interruptor a la posicién 'y



Ver el contador de fotografias

El contador de fotografias dispone de dos modos de visualizacion. Puede ver el conta-
dor de fotografias segun el niumero de fotografias tomadas o segun el nimero de
fotografias permitidas en el espacio de memoria restante.

Ver el contador de fotografias segun el niimero de fotografias tomadas
Normalmente, el contador de fotografias muestra el nimero

de fotografias tomadas (o el niumero de fotografias en la 2 A
memoria de la cdmara). Por ejemplo, si ha tomado 20 fotogra- E. T]
fias (o0 hay 20 imagenes en la memoria de la cdmara), en el 271

contador aparecera “20".
Si hay 102 fotografias en la memoria de la cdmara, aparecera

“1" en la esquina inferior derecha de la pantalla de estado y 'y A
“2" en el contador de fotografias. 'T] E .
'I‘|= ]
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en el espacio de memoria restante
Pulse el botén de modo dos
veces hasta que el contador de

fotografias se encienda. SELECT &

Pulse el botén de seleccidon hasta que aparezca “REMAIN"
(restante) sobre el contador.

POWER MODE

PEJ Ya esta listo para pulsar el obturador y tomar fotografias.

Ver el contador de fotografias seguin el numero de fotografias permitidas

\‘.‘\-// A
u.:‘\ ]
/ voa )
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Activar el temporizador

La funcién de temporizador permite que la cdmara tome la fotografia 10 seqgundos
después de haber pulsado el obturador. Para activar el temporizador:

K Pulse el botén de modo 3 veces. El icono del temporizador () se encendera.
POWER MODE

0) seweer 2¢ "
o [, 25

n Pulse el obturador. La cdmara empezara a producir un

sonido. El icono ¢ se enciende y el indicador de acti- | E
vacion del temporizador parpadea.
4 m

R Pasados 10 segundos, la cdmara tomara la fotografia automaticamente.

¥
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Modo camara PC

En el modo cdmara PC, puede utilizar Digital Camera 300 como dispositivo de captura
de imagenes en movimiento para el PC. Puede utilizarla para video conferencias,
captura de instantaneas, etc.

Usar Digital Camera 300 como camara PC

EBl Consulte la siguiente ilustracion para conectar la cdmara a un PC mediante el cable
USB. La palabra “PC" aparecera en la pantalla de estado.

PR Encienda el ordenador. Haga clic en el botén Inicio de la barra de tareas de Windows y
seleccione Programas > Acer Digital Camera 300 > Acer Digital Camera 300 App.

O bien, haga clic con el botén derecho del ratén en el icono de la barra de tareas

de Windows y seleccione “PC Camera” (camara PC) en el submend.

Digital Camera

Videa Camera

Ezxit

P 2~




ﬂApareceré la ventana PC Camera (Camara PC), que muestra el video.

Tomar instantaneas

IEBEn 1a ventana Camara PC, haga clic en el botén Instantanea. La imagen se captura y
aparece una ventana Snapshot Browser (Explorador de instantaneas) que muestra la
captura de imagen.

E 5 hot Browser _ O] x|

2= R RS IENIEN

Images : 1/1 oo

Si desea capturar varias imagenes, haga clic en el botén Instantanea varias veces.

2

¥
9
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nHaga clic en el botén para guardar la instantanea actual en la ventana Snapshot

Browser (Explorador de imagenes) o haga clic en el botén | para guardar todas las
instantaneas.

Girar un video

En la ventana Camara PC, haga clic en el botén Rotate (Girar). El video gira 90 grados
en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto es util si desea situar la cdmara en difer-
entes angulos y mantener la orientacién correcta del video.

& Acer DC300 Yideo Camera ﬂ &5 Acer DC300 Yideo Camera
Formato de video s 5 Formato de video

Drigen de video

Drigen de video

Instartanea Instartanea

Fotate:

Fotate:




Configuracion del video

Formato de video

Haga clic en el botén Formato de video de |la ventana Camara PC.
Aparece la siguiente ventana Formato de video.

Configuracién de la transmigidn |

Farmata de imagen digital

Resolucian

Profundidad [bits] v compresidn en

pixeles T amafio [bytes)
| = RGE 24 230400

Aceptar I Cancelar | Aplicar |

Elementos
Resolucién

Funcién/significado
Haga clic en el cuadro de lista desplegable para seleccionar una

resolucion distinta para la visualizacion en la ventana Camara PC.

Profundidad en pixeles 'y
compresion (bits)

Selecciona la profundidad en pixeles y la compresion de la ima-
gen en la ventana Camara PC.

Tamano (bytes)

Muestra el tamano correspondiente del archivo de captura de
imagen, segun la resolucion, la profundidad en pixeles (bits) y la
compresion seleccionadas.

PpOC




Origen de video

Haga clic en el botén Origen de video de la ventana Camara PC.
Aparece la siguiente ventana Origen de video.

Opciones de la ficha Capture Source (Capturar origen)

2]

Origen de la captura | Configuracion de dispositiva I Controles de cémaral

Seleccione un dizpositiva de video:

¢
s
Ao

Aceptar I Cancelar | Aplicar |

Esta ficha permite seleccionar un origen de entrada de video. Si hay varios dispositivos
instalados en el sistema, los nombres de éstos aparecen en el cuadro de lista desplega-
ble. Puede hacer clic en uno de ellos para seleccionarlo y utilizarlo con el controlador

de la cdmara digital.




Opciones de la ficha Device Settings (Configuracion de dispositivo)

Origen de la captwia  Configuracidn de dispositiva | Cortroles de cémara |
Walor  Automatico
Bilg ———F—— [ 2
Conbaste —— f———— | G4
Watie | f—o [
Saturacion ———— | 128
Niidez — - [ 8
Balance de blancg. ——— F—— [ 18
Gammg ——— ——— [ 5
Comporente delizde f————————— [ D

Predeterminada |

2 i o i i i |

il

Aceptar I Cancelar | Aplicar |

En esta ficha, puede ajustar la saturacion, el brillo, el contraste y la definicién, etc. de KP/
la imagen en modo PC. Utilice los controles deslizantes de cada elemento para ajustar -
las opciones. <
Haga clic en el boton Default (Prederminado) para restablecer la configuracion a los

valores predeterminados. (4




Opciones de la ficha Camera Controls (Controles de camara)

2%
Origen de la captural Configuracién de dispositivo ~ Controles de camara |

. +  Malor  Automatico

Zoom | f———

Foca J—

Exposiciin  f—————————

s p—_—

Fita p——

Panorémiza  f——
Gio ——

O

Aceptar I Cancelar | Aplicar |

Esta ficha permite acceder a otros valores avanzados de la configuracion de la camara %
digital. Utilice los controles deslizantes de cada elemento para ajustar las opciones. 4

Mo




Modo camara de video
Este modo permite capturar un video de imagenes en movimiento y guardarlo como
un archivo de video.

Nota: Compruebe que el software Presto! VideoWorks esta instalado. Si no es asi,
instalelo en primer lugar.

Utilizar Digital Camera 300 como camara de video

I Consulte la siguiente ilustracién para conectar la cdmara a un PC mediante el cable
USB. La palabra “PC" aparecera en la pantalla de estado.

i .l:
[~ N

Encienda el ordenador. Haga clic en el botén Inicio de la barra de tareas de Windows

y seleccione Programas, Presto! VideoWorks 4.x y, a continuacion, Presto! Video-
Works. Aparece la pantalla principal de VideoWorks que se muestra a continuacién.

o
& H#m$ocTED~o 2

FENN]
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ﬂ Haga clic en Capture (Capturar) y seleccione Select image source (Seleccionar origen
de imagen) en el submenu que aparece.

T 00 @ 2

EFFECT/EDIT
EXPoRT

i

Aparece el cuadro de didlogo Select Source (Seleccionar origen). Haga clic para resal-
tar Acer DC300 Video Camera y haga clic en Select (Seleccionar).

Select Source

Sources:

Acer DC300 Digital Camera
LAcer DC300 Video Camera

Cancel

P -2 ~
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ﬂHaga clic en Capture Video (Capturar video).

H MmO T B0 MO ?

[l En el centro de la pantalla aparece la ventana de captura de video. Para continuar,

haga clic en el icono @ :




Aparece el siguiente cuadro de didlogo.

Capture Video Clip

Frame rate: |15 EFlamesf’Sec -
[+ Capture time limit I?Seconds -

I NEentire e
[ides.. ]
[Browse.. ]

Haga clic en el cuadro Frame rate (Velocidad de imagen) para especificar la velocidad
de la imagen. Cuanto mayor es la velocidad, la capturay la reproduccién del video son
mas sencillas. Sin embargo, el tamafio del archivo aumenta si se establece una
velocidad mayor.

Active la casilla de verificacion Capture time limit (Limite de tiempo de captura)

y especifique de antemano la duracion a la que desea limitar el tiempo de captura.

La ruta de predeterminada del archivo de captura de video aparece en el cuadro
Captured filename (Nombre de archivo de captura). Si desea guardar el archivo de
captura de video en otra ubicacién, haga clic en el boton Browse... (Explorar) para
seleccionar otra ruta.

Haga clic en el botén Video... (Video) para obtener mas opciones,
incluidas la compresion y el tamafo de salida del video.

Haga clic en el botén OK para continuar.

Captured filename:

|CACAPTURE.AvI

!

P 2~




@Click OF. ta start capturing video.

mAI finalizar, aparece la ventana Capture (Capturar). Para reproducir el video clip, haga

clic en el botén - )

mYa esta listo para utilizar VideoWorks con sus video clips (para agregar efectos espe-
ciales, etc.) y compartirlo con amigos y familiares. Para obtener mas detalles, consulte
el menu Help (Ayuda) de VideoWorks.

P2~




Utilizar el soporte

El soporte incluido con la camara digital permite fijar la cdmara a distintas superficies
para aplicaciones diferentes.

Colocar el soporte

Inserte el tornillo del soporte en el orificio de instalacion de la parte inferior de la
cadmara. Gire el soporte en el sentido de las agujas del reloj hasta fijarlo correctamente.




|
|

Situar la camara sobre el monitor de un ordenador

Situar la camara sobre un ordenador portatil

» ____ Tire del anillo de metal.

9 Encaje el soporte en la pantalla
LCD del ordenador portétil.







Sugerencias para la solucién de problemas

El panel LCD permanece en blanco al pulsar el botén de encendido y no
puedo tomar fotografias.

Compruebe que las pilas estan correctamente insertadas. Si son antiguas, sustittyalas.

La camara no toma fotografias.

Cuando el indicador de flash esta encendido, la luz del flash tarda unos 15 segundos en
volver a cargarse para la siguiente instantanea. Durante este tiempo, la cdmara esta ocu-
pada y no puede tomar ninguna fotografia. Espere hasta que el indicador se apague.

No puedo descargar todas las imagenes de la cdmara al PC.

Puede que la memoria RAM instalada en el ordenador no disponga de suficiente espa-
cio de almacenamiento. Cierre todos los programas de software y continte con la des-
carga de imagenes. Si se sigue produciendo el problema, descargue las imagenes por
lotes y almacene cada lote en el disco duro antes de continuar con el siguiente.

Antes de borrar la memoria de la cdmara, asegurese de que todas la imagenes

que desea se han almacenado correctamente.

He conectado la cdAmara al ordenador, pero el controlador Digital Camera 300
muestra el mensaje “Dispositivo no preparado”.

Asegurese de que las pilas estan correctamente instaladas y que estan suficientemente
cargadas.

Compruebe que la cdmara esta encendida. Si no es asi, enciéndala y vuelva a conectarla
al ordenador.
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Informacion sobre el servicio

Asistencia técnica

Si se producen problemas al utilizar Digital Camera 300 y el programa del controlador
de la cdmara, envie un mensaje de correo electrénico (con una descripcién detallada del
problemay el entorno hardware y software del sistema) a las siguientes direcciones:

EE.UU.: support-sc@apa.acer.com
Europa: service@acerperipherals.nl
Taiwan: service-tw@acercm.com.tw

China: service@aps.com.cn
Asia y otros paises: IMGservice@acercm.com.tw

Para obtener actualizaciones gratuitas de los programas de los controladores, infor-
macién de productos y nuevas versiones, visite el siguiente sitio Web:

http://www.acerCM.com

Para preguntas relacionadas con las aplicaciones incluidas en el paquete, consulte los
siguientes sitios Web:

http://www.newsoft.com
(Presto! Mr. Photo Gold, Presto! Image Folio, Presto! Video Works)
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